
DIVISIONE  
 

ARTICOLI INDUSTRIALI IN GOMMA   





 

Lastre e pavimenti in gomma

I tipi di lastre illustrate nel presente catalogo sono partico-
larmente adatte per usi tecnici ed applicazioni nel settore
industriale e coprono una vasta gamma delle varie esigen-
ze applicative di questo settore di mercato.
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LASTRE IN GOMMA

Notizie di carattere generale

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
I valori dichiarati sono il risultato della media del controllo statistico di produzione.
Le prove vengono eseguite secondo le metodologie UNI. 
Su richiesta possono essere eseguite prove secondo norme DIN - ASTM - BS - AFNOR.

CARATTERISTICHE TERMICHE E CHIMICHE
Nel catalogo sono riportate le condizioni generali d’impiego più comune in funzione degli elastomeri di base utilizzati, delle loro proprietà e  di
valutazioni di laboratorio effettuate in condizioni standard.

INSERTO TESSILE
Le lastre vengono prodotte interamente in gomma e con inserti tessili.
I tipi di tessuti usati sono nylon o poliestere.

FINITURA DELLE SUPERFICI
La superficie delle lastre è normalmente liscia. 
A richiesta può essere con impressione tela su una o su entrambe le facce.

FORMATI
Le lastre sono confezionate in rotoli e in placche aventi le seguenti dimensioni e tolleranze in funzione degli spessori.

DIMENSIONI
Per spessori fino a 10 mm: - altezza 1.500 mm

- lunghezza 10.000 mm

Per spessori da 12 a 20 mm: - altezza 1.050 mm
- lunghezza 10.000 mm

Per spessori da 25 a 30 mm: - altezza 1.050 mm
- lunghezza 5.000 mm

Per spessori oltre 25 mm: - placche 1.030 x 1.030 mm

TOLLERANZE DIMENSIONALI

mm 03 ±:azzetlA -

mm 004+ 0-:azzehgnuL -

- Spessore fino a 1,5 mm: ± 0,2 mm
da 2,0 a 3,0 mm: ± 0,3 mm
da 4,0 a 6,0 mm: ± 0,5 mm
8,0 mm: ± 0,8 mm
da 10,0 a 15,0 mm: ± 1,0 mm
oltre 15,0 mm: ± 2,0 mm

Le lastre in gomma SBR, con o senza tela, sono disponibili, fino allo spessore 10 mm, in altezza 1200 e 1500 mm.

ASSISTENZA TECNICA
Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione per la messa a punto di articoli su specifica richiesta.
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Categorie di prodotti e note tecniche relative

LASTRE INDUSTRIALI
Lastre a base SBR (gomma stirolica) nere e colorate per impieghi generali. 
Temperatura massima di esercizio 70°C.

LASTRE ANTIABRASIVE
Lastre a base NR (gomma naturale) oppure miscele SBR - BR (gomma stirolica e polibutadienica) di colore nero con particolari proprietà antia-
brasive e alte caratteristiche meccaniche. 
Temperature massime di esercizio 75°C (per NR) e 80°C (per SBR - BR).

LASTRE PARA
Lastre a base NR (gomma naturale) semitrasparenti e di vari colori, con eccellenti proprietà meccaniche.
Temperatura massima di esercizio 70°C.

LASTRE RESISTENTI A OLI E CARBURANTI
Lastre a base NBR (gomma nitrilica) di colore nero resistenti a oli e carburanti con buone proprietà meccaniche.
Temperatura massima di esercizio 100°C.

LASTRE CLOROPRENICHE
Lastre a base CR (gomma cloroprenica) di colore nero con ottima versatilità applicativa per resistenza ad oli, agenti atmosferici e fiamme.
Buone proprietà meccaniche. 
Temperatura massima di esercizio 90°C.

LASTRE ETILENE PROPILENE
Lastre a base EPDM (gomma etilene propilene) di colore nero con eccellente resistenza ad agenti atmosferici, ozono e agenti chimici in genere.
Buone proprietà meccaniche. 
Temperatura massima di esercizio 120°C.

LASTRE PREGIATE
- Lastra 6000 a base FKM (gomma fluorurata Viton) di colore nero con eccellente resistenza al calore, agli oli a temperature elevate, ai carbu-

ranti e all’ozono. 
Eccellente resistenza alla fiamma ed elevata inerzia chimica. 
Temperatura massima di esercizio 200°C.

- Lastra 7000 a base VMQ (gomma siliconica) di colore trasparente e rosso con eccellente resistenza ad alte e basse temperature, ozono ed 
agenti atmosferici. 
Temperatura massima e minima di esercizio: +180°C /-50°C.

LASTRE SPECIALI
- Lastra 1532N a base NBR (gomma nitrilica) di colore bianco, idonea al contatto con sostanze alimentari anche di natura oleosa.

- Lastra APCR a base NR-CR (gomma naturale e cloroprenica) di colore nero per applicazioni “Appoggi Ponte”.

- Lastra “MOBIL” a base NR (gomma naturale) bicolore (rosso e bianco) per applicazioni su impianti per impiallacciatura mobili. 
Eccezionali caratteristiche fisico meccaniche e di resistenza a fatica. 
Temperatura massima di esercizio 110°C.

- Lastra ISOL a base SBR (gomma stirolica) di colore grigio con elevata resistenza elettrica. Buone caratteristiche meccaniche.

- Lastra 2004 in gomma per olio trasformatori.

- Lastra “GAS” in gomma resistente ai gas.

- Lastra 1003 in gomma multitele per giunti.
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Tabella generale delle lastre
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GUIDA GENERALE PER LA SCELTA DELLA LASTRA

Temperatura max
di servizio in:

Resistenza a:
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* 1 MPa = 10.2 Kg/cm2

1 N/mm = 1.02 Kg/cm

Vi possiamo fornire schede e caratteristiche tecniche delle singole lastre.

A ECCELLENTE resistenza della lastra, con variazioni nulle o minime delle proprietà.
B  BUONA resistenza della lastra, con variazioni moderate delle proprietà.
C  SCARSA resistenza della lastra, con variazioni sensibili delle proprietà.
X  PESSIMA resistenza della lastra, se ne sconsiglia l’uso.
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PAVIMENTI IN GOMMA
per applicazioni industriali

Pavimenti in gomma prodotti in mescola con discreta resistenza all’abrasione; idonei ad essere utilizzati per molteplici usi tecnici ed estetici.
Adatti per pavimentazioni industriali e civili, dove si necessita di coperture antiscivolo di facile pulizia. Possono essere forniti su richiesta in
mescole speciali.

FORNITURA ROTOLI
altezza 1 m per lunghezza 10 m

CARATTERISTICHE
- Alta resistenza ad abrasione e traffico

- Resistenza alle piccole bruciature (sigarette)

- Stabilità delle dimensioni

- Alto assorbimento acustico

- Buona resistenza ad acidi ed oli

- Adatti per ambienti interni ed esterni

- Resistenza al fuoco secondo norme internazionali
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TAPPETO A BOLLE PVC

TAPPETO A BOLLE GOMMA NERO

TAPPETO A BOLLE GOMMA COLORATO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: nero
Peso specifico: 1,60 Kg/dm3  

Durezza: 70 shore A
Carico di rottura: 5,5 Mpa
Classificazione di resistenza al fuoco: classe 1
Sottostrato: impressione tela

DIMENSIONI STANDARD
sp. 3mm 1.200x10.000 mm
sp. 4,5mm 1.220x10.000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso specifico: 1,60 Kg/dm3  

Durezza: 70 shore A
Carico di rottura: 5,5 Mpa
Classificazione di resistenza al fuoco: classe 1
Sottostrato: impressione tela

DIMENSIONI STANDARD
sp. 3mm 1.200x10.000 mm col. grigio
sp. 3mm 1.200x10.000 mm col. marrone

CARATTERISTICHE TECNICHE
Classificazione di resistenza al fuoco: classe 1
Sottostrato: liscio

DIMENSIONI STANDARD
sp. 1,4mm 1.040x25.000 mm col. nero/grigio/rosso mattone
sp. 1,6mm 990x30.000 mm col.nero/grigio (bollo piccolo)
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TAPPETO MILLERIGHE GOMMA

TAPPETO CENTORIGHE GOMMA

TAPPETO MASTER GOMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: nero
Peso specifico: 1,50 Kg/dm3  

Durezza: 70 shore A
Resistenza alla trazione: 50 kg/cm2

Allungamento a rottura: 200%
Temperatura d’impiego: -20 °C/+70 °C
Sottostrato: impressione tela

DIMENSIONI STANDARD
sp. 3mm 1.200x10.000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: nero
Peso specifico: 1,50 Kg/dm3  

Durezza: 70 shore A
Temperatura d’impiego: -20 °C/+70 °C
Sottostrato: impressione tela

DIMENSIONI STANDARD
sp. 3mm 1.250x15.000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: nero

DIMENSIONI STANDARD
400X600 mm
500X1000 mm
1000x1500 mm



 

Profili in gomma

Profili in gomma estrusi standard o realizzati su disegno del
cliente, in una gamma completa di mescole, per soddisfare
le necessità dell’industria nei suoi diversi settori.
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ELASTOMERI TRAFILATI

Descrizione dei materiali

GOMMA NATURALE NR

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI
Resistenza chimica buona in presenza di acidi
diluiti, sali, basi, alcoli.
Scarsa resistenza all’ozono, agli olii lubrificanti,
alla benzina e solventi escluso acetone. 

IMPIEGHI
Tubi per alto vuoto, guarnizioni di grandi dimen-
sioni, travaso di liquidi, tamponi elastici.

CARATTERISTICHE
Colore: avana
Peso specifico: 0,96
Durezza: 45 shore ± 5
Carico di rottura: ottimo
Resa elastica: eccellente
Temperatura di esercizio: +70 °C max
Resistenza a bassa temperatura:
eccellente (– 40 °C)
Resistenza specifica: ohm/cm2 1014

Resistenza all’abrasione: eccezionale

GOMMA NORMALE SBR: qualità industriale

CARATTERISTICHE
Colore: nero o rosso, altri colori a richiesta
Peso specifico: 1,5 ca
Durezza: 65 shore ± 5 (*)
Carico di rottura: buono (fino a 250 Kg cm2 per
mescole speciali)
Temperatura di esercizio: +70 °C
costante con punte di +90 °C
Resistenza a bassa temperatura: buona
Resistenza specifica: ohm/cm2 1014

Resistenza alla fatica e all’abrasione:
eccellente

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI
Resistenza chimica buona in presenza di acidi
diluiti, sali, basi.
Scarsa resistenza all’ozono, agli oli lubrificanti,
alla benzina e ai solventi.

IMPIEGHI
Copertura cavi travaso di liquidi, tamponi elastici.
Guarnizioni circolari o rettangolari di grandi
dimensioni.

GOMMA NITRILICA NBR

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI
Impermeabile ai gas, resistenza chimica eccellen-
te in presenza di: gas di città, butano, propano,
acidi grassi.
Resistenza chimica buona in presenza di: idrocar-
buri alifatici, oli lubrificanti, benzina.

IMPIEGHI
Guarnizioni varie a contatto con idrocarburi, tra-
vaso di liquidi, ecc.

CARATTERISTICHE
Colore: nero oppure altri colori a richiesta
Peso specifico: 1,4 ca
Durezza: 65 ÷ 70 shore ± 5 (*)
Carico di rottura: buono (fino a 210 Kg cm2)
Temperatura di esercizio: molto buona 
(+100 °C per aria, +120 °C per olio)
Resistenza a bassa temperatura: media
Resistenza specifica: ohm/cm2 1010

Resistenza agli agenti atmosferici:
da media a buona
Resistenza all’abrasione: eccellente

(*) = su richiesta da 55 a 85 shore
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NEOPRENE CR: gomma sintetica a base di neoprene

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI
Resistenza chimica eccellente in presenza di sali
e basi, di acidi diluiti, all’ossidazione, all’ozono, al
calore, all’invecchiamento. 
Resistenza chimica buona in presenza di idrocar-
buri alifatici, oli lubrificanti, benzina ed esteri orga-
nici, impermeabilità ai gas.

CARATTERISTICHE
Colore: nero o altri a richiesta
Peso specifico: 1,4 ca
Durezza: 65 ÷ 70 shore ± 5
Carico di rottura: buono (fino a 230 Kg cm2)
Temperatura di esercizio:
+100 °C costanti con punte a +120 °C
Resistenza a bassa temperatura:
discreta o buona
Resistenza specifica: ohm/cm2 1012

Resistenza agli agenti atmosferici: ottima
Resistenza all’abrasione, alla lacerazione, alla
fatica: ottima
Brucia se viene esposto alla fiamma e si autoe-
stingue se ne viene allontanato.

EPDM: gomma sintetica a base di etilpropilene

CARATTERISTICHE
Colore: nero o altri a richiesta
Peso specifico: 1,2 ÷ 1,4 ca
Durezza: 65 ÷ 70 shore ± 5 (*)
Carico di rottura: buono (fino a 180 Kg cm2)
Temperatura di esercizio: molto buona fino a 
+130 °C con punte fino a +150 °C
Resistenza a bassa temperatura:
ottima fino a – 40° C
Resistenza specifica: ohm/cm2 1012

Resistenza agli agenti atmosferici:
eccellente

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI
Resistenza chimica eccellente in presenza di
acidi organici ed inorganici, esteri vari, basi e sali,
solventi polari.
Ottima resistenza all’ossidazione, all’ozono, al
calore, all’invecchiamento.
Buona resistenza agli acidi ad alta concentrazio-
ne.
Cattiva resistenza a benzina, oli lubrificanti, sol-
venti aromatici ed idrocarburi.

SILICONE VSI: gomma sintetica a base di silicone

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI
Resistenza chimica ottima agli acidi, alle basi e
all’ossidazione.
Ottima anche per olio per trasformatori.
Resistenza media alla benzina, ai solventi aroma-
tici e clorurati.
Resistenza scarsa ai solventi in genere.

IMPIEGHI
Isolamento di condotti elettrici, industria del fred-
do, impianti per l’energia nucleare, forni industria-
li, farmaceutica, chirurgia.

CARATTERISTICHE
Colore: trasparente o altri a richiesta
Peso specifico: 1,2 ca
Durezza: 60 shore ± 5 (**)
Carico di rottura: discreto (90 Kg cm2)
Temperatura di esercizio:
+180 °C con punte di +250 °C
Resistenza a bassa temperatura: – 60 °C
Resistenza specifica: ohm/cm2 1016

Resistenza alle intemperie e all’invecchiamento:
ottima
Deformazione permanente: bassissima
E’ fotosensibile e cambia colore se esposto alla
luce.

VITON® FPM: elastomeri fluorurati

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI
Resistenza chimica eccellente in presenza di: tri-
cloroetilene, cloroformio, clorobenzene, carburan-
ti, idrocarburi alifatici ed aromatici, acidi minerali,
benzina, acidi diluiti o concentrati, oli lubrificanti,
soda caustica, formaldeide, percloroetilene.

N.B.: Il VITON® non è consigliabile a contatto di
esteri ed eteri a basso peso molecolare, chetoni,
ammine, acido fluoridrico anidro caldo. 

CARATTERISTICHE
Colore: nero
Peso specifico: 1,8 ca
Durezza: 75 shore ca
(altre durezze a richiesta da 65 a 95 shore)
Carico di rottura: oltre 140 Kg cm2

Temperatura di esercizio: +205 °C con punte di
+290 °C
Deformazione permanente: bassa
Rigidità dielettrica: 16,5 KV/mm
Resistenza agli agenti atmosferici e al calore:
ottima
Resistenza a bassa temperatura: fino a – 30° C

(*) = su richiesta da 55 a 85 shore (**) = su richiesta da 40 a 80 shore Viton® è un marchio registrato dalla Dupont 
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PARAMETRO

NATURALI

SBR NR EPDM NBR CR VMQ FKM

SINTETICI SILICONICI
FLUORU-

RATI

Proprietà
fisico

meccaniche

Proprietà
elettriche

Peso specifico
(g/cm3)

ASTM D 297

1,5

1,65

Durezza
(°ShA)

ASTM D 2240

Max temperatura
di esercizio (C°)

65 - 80 40 - 50 60 - 70 70 60 - 70 40 -60 70 -80

+70

Min. temperatura
di esercizio (C°)

– 20 – 40 – 30 – 20 – 20 – 60 – 25

Resistenza a 
trazione (N/mm2)

ASTM D 412
8 ÷16 18 ÷ 20 8,5 ÷ 11,5 13 ÷ 23 9 ÷ 14 5,8 ÷ 7 12 ÷ 20

Allungamento 
a rottura (%)
ASTM D 412

200 ÷ 400 400 ÷ 500 300 ÷ 450 300 ÷ 350 300 ÷ 400 150 ÷ 350 200 ÷ 350

Deformazione permanente  
a compressione (%)

ASTM D 395/D
20 ÷ 33

30 ÷ 40

22h a 70 °C

60 ÷ 70

22h a 100  °C

20 ÷ 25

70h a 100 °C

50 ÷ 75

70h a 100 °C

24 ÷ 36

22 h a 175 °C

20 ÷ 60

22 h a 175 °C

Resistenza alla 
lacerazione (N/mm)

ASTM D 624/B
15 ÷ 30 35 ÷ 49 31 15 ÷ 35 30 ÷ 38 29 ÷ 34 20 ÷ 25

Rigidità dielettrica (Kv/mm)
ASTM D 149

15 15 14 8 10 16 20

Costante dielettrica
ASTM D 150

2,5 2 2,3 0,5 1 2,8 ÷ 3 1,5

+70 +150 +100 +100 +200 +200

0,96
1,1

1,35

1,4

1,55

1,4

1,55

1,1

1,4

1,8

2

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELASTOMERI TRAFILATI



Profili in gomma

ESEMPI DI TRAFILATI IN GOMMA

Sezioni:

- Quadre
- Rettangolari
- Tonde
- a disegno

Questi disegni sono rappresentativi della vasta gamma della nostra produzione.
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Profili in gomma
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Parabordi in gomma

Tipologie mescole:

EPDM
SBR
NBR
CR (Neoprene)
NR (Para)
FKM (Viton)



Antivibranti

Per sistemi antivibranti intendiamo quegli elementi in
gomma-metallo con specifiche caratteristiche di isolamento,
abbassamento e, in molti casi, eliminazione delle vibrazioni
e del livello di rumorosità prodotte dai macchinari. 



Antivibranti

TIPO CILINDRICI MM TIPO CILINDRICI MF

H
L

F

D

H
L

F

D

D H F L Com. Tag.

mm mm mm mm Kg Kg
10 15 M5 14 15 2
15 15 M4 14 20 4
15 15 M5 14 20 4
15 20 M5 14 20 4
20 10 M6 16 45 4
20 15 M6 16 50 4
20 20 M6 16 40 3
20 25 M5 16 30 3
20 30 M6 16 30 3
25 15 M6 18 50 6
25 20 M6 18 60 6
25 20 M8 18 60 6
25 25 M6 18 40 4
25 30 M6 18 40 4
25 35 M6 13 45 4
30 15 M8 23 60 6
30 20 M8 23 80 8
30 25 M8 23 80 8
30 30 M6 23 80 8
30 30 M8 23 80 8
30 40 M8 23 65 7
40 15 M8 23 90 13
40 20 M8 23 100 14
40 30 M8 23 120 16
40 30 M10 28 120 16
40 35 M8 23 130 17
40 40 M8 23 140 18
50 20 M10 28 150 20
50 30 M10 28 160 20
50 35 M10 28 170 18
50 40 M10 28 170 18
50 45 M10 28 155 17
50 50 M10 28 150 14
60 30 M12 32 240 40
60 35 M12 32 250 35
60 40 M12 32 240 35
60 45 M12 32 240 30
60 50 M12 32 230 25
60 55 M12 32 200 25
60 60 M12 32 200 25
75 25 M12 47 450 90
75 30 M12 47 500 80
75 35 M12 47 490 70
75 40 M12 47 480 60
75 50 M12 47 480 60
75 55 M12 47 460 50
75 60 M12 47 450 40

100 40 M16 47 900 100
100 50 M16 47 850 100
100 55 M16 47 850 100
100 60 M16 47 800 90

D H F L Com. Tag.

mm mm mm mm Kg Kg
10 15 M5 14 15 2
15 15 M4 14 20 4
15 15 M5 14 20 4
15 20 M5 14 20 4
20 10 M6 16 45 4
20 15 M6 16 50 4
20 20 M6 16 40 3
20 25 M5 16 30 3
20 30 M6 16 30 3
25 15 M6 18 50 6
25 20 M6 18 60 6
25 20 M8 18 60 6
25 25 M6 18 40 4
25 30 M6 18 40 4
25 35 M6 18 45 4
30 15 M8 23 60 6
30 20 M8 23 80 8
30 25 M8 23 80 8
30 30 M6 23 80 8
30 30 M8 23 80 8
30 40 M8 23 65 7
40 15 M8 23 90 13
40 20 M8 23 100 14
40 30 M8 23 120 16
40 30 M10 28 120 16
40 35 M8 23 130 17
40 40 M8 23 140 18
50 20 M10 28 150 20
50 30 M10 28 160 20
50 35 M10 28 170 18
50 40 M10 28 170 18
50 45 M10 28 155 17
50 50 M10 28 150 14
60 30 M12 32 240 40
60 35 M12 32 250 35
60 40 M12 32 240 35
60 45 M12 32 240 30
60 50 M12 32 230 25
60 55 M12 32 200 25
60 60 M12 32 200 25
75 25 M12 47 450 90
75 30 M12 47 500 80
75 35 M12 47 490 70
75 40 M12 47 480 60
75 50 M12 47 480 60
75 55 M12 47 460 50
75 60 M12 47 450 40

100 40 M16 47 900 100
100 50 M16 47 850 100
100 55 M16 47 850 100
100 60 M16 47 800 90

CARATTERISTICHE TECNICHE
Gomma: NR / Durezza standard: 60 Sh. / Durezza a richiesta: 40-45-50-65-70 Sh.



Antivibranti

TIPO CILINDRICI FF PIEDINI CILINDRICI PM

D

F
H

H
L

D

F

D H F Com. Tag.

mm mm mm Kg Kg
10 15 M5 15 2
15 15 M4 20 4
15 15 M5 20 4
15 20 M5 20 4
20 10 M6 45 4
20 15 M6 50 4
20 20 M6 40 3
20 25 M5 30 3
20 30 M6 30 3
25 15 M6 50 6
25 20 M6 60 6
25 20 M8 60 6
25 25 M6 40 4
25 30 M6 40 4
25 35 M6 45 4
30 15 M8 60 6
30 20 M8 80 8
30 25 M8 80 8
30 30 M6 80 8
30 30 M8 80 8
30 40 M8 65 7
40 15 M8 90 13
40 20 M8 100 14
40 30 M8 120 16
40 30 M10 120 16
40 35 M8 130 17
40 40 M8 140 18
50 20 M10 150 20
50 30 M10 160 20
50 35 M10 170 18
50 40 M10 170 18
50 45 M10 155 17
50 50 M10 150 14
60 30 M12 240 40
60 35 M12 250 35
60 40 M12 240 35
60 45 M12 240 30
60 50 M12 230 25
60 55 M12 200 25
60 60 M12 200 25
75 25 M12 450 90
75 30 M12 500 80
75 35 M12 490 70
75 40 M12 480 60
75 50 M12 480 60
75 55 M12 460 50
75 60 M12 450 40

100 40 M16 900 100
100 50 M16 850 100
100 55 M16 850 100
100 60 M16 800 90

D H F L Com. Tag.

mm mm mm mm Kg Kg
10 15 M5 14 15 2
15 15 M4 14 20 4
15 15 M5 14 20 4
15 20 M5 14 20 4
20 10 M6 16 45 4
20 15 M6 16 50 4
20 20 M6 16 40 3
20 25 M5 16 30 3
20 30 M6 16 30 3
25 15 M6 18 50 6
25 20 M6 18 60 6
25 20 M8 18 60 6
25 25 M6 18 40 4
25 30 M6 18 40 4
25 35 M6 18 45 4
30 15 M8 23 60 6
30 20 M8 23 80 8
30 25 M8 23 80 8
30 30 M6 23 80 8
30 30 M8 23 80 8
30 40 M8 23 65 7
40 15 M8 23 90 13
40 20 M8 23 100 14
40 30 M8 23 120 16
40 30 M10 28 120 16
40 35 M8 23 130 17
40 40 M8 23 140 18
50 20 M10 28 150 20
50 30 M10 28 160 20
50 35 M10 28 170 18
50 40 M10 28 170 18
50 45 M10 28 155 17
50 50 M10 28 150 14
60 30 M12 32 240 40
60 35 M12 32 250 35
60 40 M12 32 240 35
60 45 M12 32 240 30
60 50 M12 32 230 25
60 55 M12 32 200 25
60 60 M12 32 200 25
75 25 M12 47 450 90
75 30 M12 47 500 80
75 35 M12 47 490 70
75 40 M12 47 480 60
75 50 M12 47 480 60
75 55 M12 47 460 50
75 60 M12 47 450 40

100 40 M16 47 900 100
100 50 M16 47 850 100
100 55 M16 47 850 100
100 60 M16 47 800 90

CARATTERISTICHE TECNICHE
Gomma: NR / Durezza standard: 60 Sh. / Durezza a richiesta: 40-45-50-65-70 Sh.



Antivibranti

CILINDRICI SGOLATI MM

D

E

C

B
L

E B C D L Com Tag

mm mm mm mm mm Kg Kg
25 20 10 M6 14 10 3
40 30 19 M8 18 15 5
40 30 27 M8 18 30 10

PIEDINI CILINDRICI PF

F
H

D

D H F Com. Tag.

mm mm mm Kg Kg
10 15 M5 15 2
15 15 M4 20 4
15 15 M5 20 4
15 20 M5 20 4
20 10 M6 45 4
20 15 M6 50 4
20 20 M6 40 3
20 25 M5 30 3
20 30 M6 30 3
25 15 M6 50 6
25 20 M6 60 6
25 20 M8 60 6
25 25 M6 40 4
25 30 M6 40 4
25 35 M6 45 4
30 15 M8 60 6
30 20 M8 80 8
30 25 M8 80 8
30 30 M6 80 8
30 30 M8 80 8
30 40 M8 65 7
40 15 M8 90 13
40 20 M8 100 14
40 30 M8 120 16
40 30 M10 120 16
40 35 M8 130 17
40 40 M8 140 18
50 20 M10 150 20
50 30 M10 160 20
50 35 M10 170 18
50 40 M10 170 18
50 45 M10 155 17
50 50 M10 150 14
60 30 M12 240 40
60 35 M12 250 35
60 40 M12 240 35
60 45 M12 240 30
60 50 M12 230 25
60 55 M12 200 25
60 60 M12 200 25
75 25 M12 450 90
75 30 M12 500 80
75 35 M12 490 70
75 40 M12 480 60
75 50 M12 480 60
75 55 M12 460 50
75 60 M12 450 40

100 40 M16 900 100
100 50 M16 850 100
100 55 M16 850 100
100 60 M16 800 90

CILINDRICI SGOLATI MF

D

E

C

B
L

CILINDRICI SGOLATI FF

D 

E 

C 

B 

E B C D L Com Tag

mm mm mm mm mm Kg Kg
25 20 10 M6 14 10 3
40 30 19 M8 18 15 5
40 30 27 M8 18 30 10

E B C D Com Tag

mm mm mm mm Kg Kg
25 20 10 M6 10 3
40 30 19 M8 15 5
40 30 27 M8 30 10

CARATTERISTICHE TECNICHE
Gomma: NR / Durezza standard: 60 Sh. / Durezza a richiesta: 40-45-50-65-70 Sh.



Antivibranti

TIPO A CAMPANA

A

G

D

E
K

L

H

S

A D E G H K L S carico
max

mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
62 10,2 25 12,5 30 85 100 2 200
90 10,2 42 17 45 108 134 3 350
115 16,2 60 24 45 150 190 4 600

SUPPORTO A FLANGIA

D

F

B

F DxB Durezza Max. carico a comp.ne

mm mm shore Kg
105 80x70 45 650
105 80x70 60 950

TIPO A CAMPANA

A

D

E

M

K

L

H

S

A D E H K L S M carico
max

mm mm mm mm mm mm mm mm Kg
62 10,2 25 30 85 100 2 M10 200
90 10,2 42 45 108 134 3 M16 350
115 16,2 60 45 150 190 4 M24 600

PIEDINI A PARABOLA PM

F

D

L

H

D H F L carico
max

mm mm mm mm Kg
25 30 6 18 20
30 40 8 23 25
40 35 8 25 35
50 50 10 28 60
50 65 8 35 55
60 60 12 32 75
95 85 16 47 250

ELASTICI A FLANGIA

60
 

3 
3 

5° 
M12 

T 

Z 

L 

10.2 

46
 

37
 

40 

10
 

10
 

10 

20
 

Z L T Max. carico a comp.ne

mm mm mm Kg
115 50 85 500
165 100 135 1200
215 150 185 1400
265 200 235 1600

CARATTERISTICHE TECNICHE
Gomma: NR / Durezza standard: 60 Sh. / Durezza a richiesta: 40-45-50-65-70 Sh.



Antivibranti

- A -

B
L

H

S

B H S L Cc fc HzK.c Ct ft HzK.t

mm mm mm mm
40 35 8 2000 2,5 1,19 16,5 0,85 3,95 8,5
50 30 10 2000 3,0 0,98 16,0 1,10 4,30 7,0
50 35 10 2000 3,0 1,12 15,5 1,10 4,90 6,7
50 50 10 2000 3,0 2,85 8,5 1,10 8,80 5,2
60 60 10 2000 3,5 3,90 8,0 1,20 12,0 4,3
70 50 10 2000 4,0 2,30 10,5 1,50 6,80 6,2
70 60 10 2000 4,0 3,70 8,5 1,50 10,20 4,8

100 50 15 2000 5,5 0,65 24,0 2,50 5,20 9,8
100 60 15 2000 5,5 1,40 13,0 2,50 7,0 6,1
150 60 15 2000 8,0 1,10 16,5 3,50 8,9 5,2
150 80 15 2000 8,0 2,50 10,5 3,50 10,50 4,8
150 100 15 2000 8,0 5,40 6,5 3,50 15,50 3,9

- F -

B
L

H

S

B H S L Cc fc HzK.c Ct ft HzK.t

mm mm mm mm
40 35 8 2000 2,5 1,42 14,0 0,85 4,6 7,8
50 30 10 2000 3,0 1,18 13,5 1,10 5,1 6,4
50 35 10 2000 3,0 1,35 13,2 1,10 5,8 6,2
50 50 10 2000 3,0 3,30 7,3 1,10 10,4 4,8
60 60 10 2000 3,5 4,70 6,8 1,20 14,2 3,9
70 50 10 2000 4,0 2,80 8,9 1,50 8,1 5,7
70 60 10 2000 4,0 4,50 7,2 1,50 12,0 4,4

100 50 15 2000 5,5 0,80 20,5 2,50 6,1 9,0
100 60 15 2000 5,5 1,75 11,0 2,50 8,3 5,6
150 60 15 2000 8,0 1,32 14,0 3,50 10,5 4,8
150 80 15 2000 8,0 3,10 8,9 3,50 12,4 4,4
150 100 15 2000 8,0 6,50 5,6 3,50 18,2 3,6

SERIE BARRA

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI
Le barre antivibranti F e A sono costituite da una (F) o due (A) piastre metalliche su cui viene aderizzato l’elastomero mediante il processo di co-stampaggio
metallo-elastomero. Le piastre metalliche utilizzate sono di spessore tale da permettere lavorazioni meccaniche di foratura ed, eventualmente, di filettatura
necessarie per il montaggio. L’utilizzo delle barre antivibranti è consigliato soprattutto in presenza di sollecitazioni a compressione di notevole intensità; inoltre,
garantendo il movimento del sistema elastico in ogni direzione, risulta estremamente versatile.

LEGENDA
Cc: Carico statico a compressione in daN/mm per unità di lunghezza
fc: Deflessione in mm
Hzk.c: Frequenza in Hz in compressione delle barre (durezza K)
Ct: Carico statico a taglio in daN/mm per unità di lunghezza 
ft: Deflessione in mm
Hzk.t: Frequenza in Hz a taglio delle barre (durezza K)



Antivibranti

APPOGGI AUTOLIVELLANTI

H

D

G

Descrizione D H G carico
(N)

mm mm mm
80 NBR 70 Sh 80 27 M 10x80 5000

120 NBR 70 Sh 120 37 M 12x100 15000
160 NBR 70 Sh 160 37 M 16x120 35000
185 NBR 70 Sh 185 45 M 20x160 60000

A richiesta possono avere durezze diverse da 70 Shore.
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